Vergasertechnik

Luftgemisch zu

Vergaser
Der Vergaser hat die Aufgabe. das fur den Motor richtige Kraftstoff/ I ‘
vom Motor angesaugten Luft wird im Vergaser der Treibstoffuuber eine
rd von einer verstellbaren Dusennaggl
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erzeugen. Der

Dulse zugemischt.
n, die Leistung bzw.
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pestimmt. Soll der Viergaser dariiber hina

Drehzah! des Motors verstellbar zu machen, 50 bendtigt er einen Luftdros

Um bei jeder Drosselstellung  das rnchtige Gemisch 2U erhalten,

TreibstoffzufluB mitder Drossel gleichzeitig verstellt werden. Beim We
drehbares Drosse

Typs TN wird der Luf:ansaugquerschnitt durch ein
wird durch eine uberlagerte Axialverschiebung ,
ndert, dal} bei

Gleichzeilig
nadel der KraftstoffzufluB aus dem Duse

LeerlaufdUsen
jeder Stellung des Drosselkikens das richtige Gemisch entsteht.

Vergasereinstellung

Vor der Inbetriebnahme gine
Hauptdusennadel ist um ca. drei Umndr
eingestellt, dafl bei fast geschlossenem
den Drosselschieber geblasen werden kann.
in Leerlaufstellung angeworfen. Nach einer kurz
Leerlaufeinstellung gesucht. Durch langsames Au
Gemisch fetter und der Motorlauf unrund. Aus dieser
langsam zugedreht, wobei der Motor immer schneller und gleichm‘aBiger |auft, bis er
schiieBlich ausgent. Ausgehend von dieser zu mageren Leerlaufeinstel!ung wird die
Nadel wieder ca. V2 Umdrehung aufgedreht und dann zunachstso belassen.
Die Einstellung der Hauptdﬁisennadel wird bel ganz gedffnetem Drosselkiken
yorgenommen. Die Hauptdﬂsennadei wird hierzu zundchst SO weit aufgedreht, bis der
Moter viertaktert. Durch langsames Zudrehen der Nadel wird die Motordrehzahl
haher und der Motor geht in den 7weitaktbetrieb ober. Bei neuen Motoren wird der
Vergaser In dieser fetten” Einstellung belassen.
Da alle Vergaser nach dem gleichen prinzip arbeften, gilt diese Art der Einstellung
sinngemaB fir alle regelparen vergaser.
Grundsatzlich _kannen wir uns merken, daB bei den
Leerlaufnadel lhren Wirkungsbereich bis etwa % Gasstellung
und ULTRAMIX- Vergasertypen aber der W\rkungsbereich der Leer
voligashereich vorhanden ist.
Beim DYNAMIX- Vergaser tritt an die Stelle der Leerlaufnadel ein geschlitzter
erlaufbereich bis zum vViollgasbereich regelt. Dessen
die Leerlaufnadel bei den

Kraftstoffschieber welcher vorn Le
stellung gegenuber dern Drosselschieber wird ebenso W€
bendrehsinn (zudrehen

anderen Vergasern verstellt, jedoch mit umgekehrtem Schrau
= fette Einstellung).

Anordnung des Kra
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der Hohe des Disenstocks
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s neuen Motors wird .
ehungen zu affnen. Die Leer!aufnadel wird so
och etwas Luft durph

Drosselschie

Der betriebsfertig installierte Motar wir
en warmlaufzeit wird die richtige
fdrehen der Leerlaufnadel waird das
stellung wird die Nadel wieder

TN-Vergasertypen die
hat, bei den PROMIX-
laufnadel bis zum
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Motors in ein Flug-, Schiffs- oder Automodell, ist s

pauen, da3 der kraftstoffspiegel bei gefllitem Tank mit
des Vergasers {ibereinstimmt. Diese Einbaulage

gewéhrleistet, dal} der Kraftstoff bei geparktem” Modell nicht nachluft und den
Mator unabsichtlich fiilit. Ferner ist es glinstig den Tank so nahe wie moglich an den
Motor heranzuriicken, um bei verschiedenen Fluglagen oder Beschleunigungs-
zustanden bestmagli ibstoffzufuhr 2u gewdhrleisten. Beachtung finden sollte
auch die richtige suche mit entsprechendem Querschnitt.

onen, die von d f den Tank Ubertragen werden, sind unbedingt zu
cermeiden. Sie bringen m Schaumen, so dal eine sichere Einstellung
des Vergasers unmoglich wi hwingungsgedémpfter Einbau des

Tanksz.B.In Schaumgummi.

prucktank
Hochleistung

er Zelle au
den Kraftstoff zu
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smotore haben meist einen Vergaser mit groBem Ansaug uerschnitt. Si
to g nitt.
konnen den bendtigten Tremstpff_ nicht mehr selbst ansaugen. Um giesen Nachts:slzﬁ
auszugleichen, wird der Tank mit Uberd_ruck aus dem Auspuff versorgt. Diese Art der
funktioniert natirlich nur, wenn die Tankanlage keine weiteren

Treipstoffversorgung
Sffnungen oder undichta Stellen aufweist.

Pumpenbetrieb
e Treibstoffversorgung bei groBen Vergaser-

Die Ursachen far mangelhaft
bei weiter entfernt eingebauten Tanks, kénnen auch durch den

querschnitten oder
Finbau einer Pumpe beseitigt werden. Hierbei darf aber dann kel
‘ . n
eingesetzt werden. webra empfiehit beim Einbau einer Pumpe a|sk5$ grUCkFank
"promix”- ' Dynamix”- "Uitramix® - "3N-60H" - oder "MC”" V@rg YR 2
“homi” gasertyp 2u
Filter

u vermeiden, verwendet man

‘ e, D urch unsauberen Treibstoff z
einen Kraftstoffilter. jeser wird als Tankpendel oder in d i
untergebracht. Der Einbau von Filtern hat aber nur dann I?rrfczllee:‘,t\g:\g Zum Verg_.aser
betankt wird, da Schmutzteilchen vor dem Filter Iiegenbleibe'n undn sr;j'g':é,d?‘r“,f =
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Fiir M Dt;r-Typ Bestell-Nr. Ansaugbohrung Halsdurchmesser

(mm) (mm)
peed 32 1019/216 6,0 12,0
Speed 25, 32, 36 1028/216 7,5 12,0
Speed 40 1034/216 7.5 13,0
peed 50 1020/216 8,0 13,0
55 1030/116 9,5 13,0
1020/216 8,0 e
) 61 1020/216 8,0 130
51ABC 1030/116 9,5 130
1-PS 1064/216 9,5 17,0
120 1055/216 95 15,0
/169 /161

——

Ersatzteile Spare parts Piéces de re

————

Dusenstock spray bar
Drosselkiken throttle barrel

Gehaug carburator
“_ﬂfmkl kurz  throttle e

Leerlayf;



, Vergaser,_q

Promix Il 8 mm

Fir Motor-Typ Bestell-Nr. Ansaugbohrung Halsdurchmesser
(mm) (mm)

Speed 35 HELI Comp, 1023/117 8,0 12,0

Speed 50 HELI 1024/117 8,0 13.0

Speed 52X HELI, 55GTH Hali 1030/117 9,5 13.0

Speed 61F HELI 1024/117 8,0 13,0

Speed 61-P5 / 75-P5 HEL| 1064/117 9,5 17.0

Speed 120X AERO 1055/116 9,5 15.0

Speed 120 HELI 1055/117 9,5 15,0

Racing 145 AERO, Boxer 30-2FT Glow 1056/116 9,5 17,0

/169
= =10
S S
2 1023/117 102

Spare parts Pieces de rechange 4/117 1030/117
Ersatzteile pare p (1023/116) (10247116 st
Diisenstock spray bar Corps de gicleur RC 1024/261 10247261 o0
Drosselkiken throttle barrel Boisseau 1024/263 1024/263 105 '5" 5_-3 ;
Gehause carburatorbody  Corpsdecarburateur /165 102341 65 1024/165 10301165
Anlenkhebellang throttleleverlong  Levierde bois. long 167 1024/167 10247167 g 7:
Anlenkhebel kurz _throttle lever short  Levierde bois. court /167 (1028/1 67) ; (1'02W"16'7) 10241167
Leerlaufnadel idle needle Contre pinteau /168 1024/168 '
Vollgasnadel highspeedneedle Pointeauprincipal ;159 _1028/169

Kleinteilesatz smallpartset _Je;uggmp@tgg_ _




Fur M =] Bestell-Nr. Ansaugbohrung Halsdurchmesser Luftfilter
(mm) (mm) (BestellNr.)

Speed JELI “AAR" 1064/417 11 17,0 1100/93

Speed HELI "AAR" 1064/417 1 17,0 1100/93

Speed FLI “AAR” 1064/417 1 17,0 1100/93

Speed ‘AAR" 1055/417 1 15,0 1100/93

Ultrami 1064/4170 1 18,0 1100/93

Ultrami: ossi 1064/417R 1 16,0 1100/93
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|
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Ersatzteile Spare parts pidces de rechang®




Der “3N-60H" Vergaser ermbglicht. tiber

Gemischaufbereitung vom Leerlauf bl_s zum Ve

kommt besonders dem Mittelgasbereich, wi
motoren besonders zur Anwendung kommt,
sieht den Einsatz in Heli-Motoren von 10 bis 15
91-P5).
Uber das radial verstellbare Drosselktken, mit
von 11,5 mm, erfolgt die Luftregelung und die
Der Vergaser ist als Druckvergaser ausgelegt
Drucktank mittels Schalldampfer- oder Kurbelge
versorgen.

Fiir Motor-Typ Bestell-Nr. Ansaugbohrung Halsdurchilvessss
(mm) (mm)
Speed 61-P5X HELI “AAR" 1064/517 11,5 17,0
Speed 75-PSX HELI "AAR" 1064/517 11,5 17.0
Speed 91-PSX HELI, 91-P5 Comp. HELI "AAR" 1064/517 11,5 17,0
1064/569 1064/561
1 064|/ 565 1064/563 1064/568
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i dile s Pigces de recha
nge
Diisenstock spray bar
Drosselkiken throttle barrel Bni;::: gicleur RC_
Gehause carburator body —
- : ! CCI_ sdeca o
Anlenkhebellang _throttleleverlong Lqmr:m Carburateur
Leerlaufnadel dle needle s —

Voll-u. Mittelgasnadel
Kleinteilesatz




mehreren Punkten der Gaskurve nsn!]f(
Punkte zu beemﬂussen Es wird en glic

Luftmenge und das Servo zur Regelung der Kraftst
angesteuert werden. 3

Dazu bedarf es entweder der von Webra spez:ell
Gemischregelelektronik ,AMC05" oder und dies
wesentlich optimierter, einer Fernsteueranlage w
Mixer verftigt der eine 5 oder 8 Punkte Kurve bed

Die Webra - Gemischregelelektronik ,
der einfachen und Gbersichtlichen Bedie
verwendeter Fernsteueranlage und Softws

eines Drehzahlreglers ohne spezielle
erfolgen!

Ansaugbohrung Halsdurchmesser

Be: I-Nr. Fiir Motor-Typ o i

371 speed 61-P5/ Speed 75-P5/Speed91P5 120 17
7

3711 Racign 145 / Racing 160/ Boxer 30-2FTG 9,0 1

/167 /168

Ersatzteile Spare parts

Kraﬂstoffzuf(‘;hrung
Drosselkijken

Gehdyse
Anlenkhebel kurz
Anienkhehe] Dual




Halsdurchmesser

Fiir Motor-Typ Bestell-Nr. Ansaugbohrung
{mm) (mm)

Speed 28, 32 1018/316 6.5 12,0
Speed 40, 50 1034/316 6.5 13,0
Speed 40-Quickee 500 1034/16 DQ 8,5 13,0
§_p££d7(l1_f, Ra:mg_&lL 1024/316 7S 13,0
o 1033/316 715 13,0

1F, Racing 63 ¥ « ROF*

351
1 Ersatztei
ile Spare parts Piéces de rech.
: ange

gehause o carburetor body oL e g ;

Re.hatl;.se-Obertelf carburator top cd:ﬁse I_Vt_ii'lrb_u.raye_u!g '
. -e_gu-_l.le.f_gar_'_‘itur * fuel regulator sleeve e Ce corbs
? Drosselschieber throttle slide bar

; throttle leileraﬁs'emly e

E}_rﬁﬁéélhébéi komplett




Webra RC 40

Ersatzteile

PQsenstock

Spare parts

spray bar

throttle barrel
carburator body
throttle lever

high speed needle
small part set

intake diameter
carb. mounting

Piéces de rechange

Corps de gicleur RC
Boisseau

Corps de carburateur
Levierde boisseau
Pointeau principal
Jeu de petites piéces

Entrée carbu.
Fis. carbu.




Ersatzteile Spare parts Piéces de rechange 1018/16F
Dusenstock spray bar Corps de gicleur RC /6A 1019/16A
Drosselkiiken throttel barrel Boisseau /16C 1019 /16C
Gehause carburator body Corps de carburateur /16E 1018 /16E
Anlenkhebel throttle lever Levierde boisseau /167 1028 /167
Leerlaufnadel idle needle Contre pointeau /33A 1019 /33A
Vollgasnadel high speed needle Pointeau principal /33 1019/33

Kleinteilesatz small part set Jeu de petites piéces /16K 1018 /16K
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Ersatzteile Spare parts Pieces de rechange 1020/16F 1022/16F 1034 /16F
Dusenstock spray bar Corps de gicleur RC /16A 1020/16A 1020/16A 1020/16A
Drosselkiitken throttel barrel Boisseau /16C 1020/16C 1022/16C 1034/16C
Gehause carburator body Corps de carburateur /16E 1020/16E 1022 /16E 1020/16E
Anlenkhebel throttle lever Levierde boisseau /16M 1020/16M 1020/16M 1020/16M
Leerlaufnadel idle needle Contre pointeau /33A 1020/33A 1020/33A 1020/33A
Vollgasnadel high speed needle Pointeau principal /331 1020/331 1020/331 1020/331
Kleinteilesatz small part set Jeu de petites pieces /16K 1020/16K 1020/16K 1020/16K
Disenstock spray bar Corps de gicleur RC /216A 1020/216A 1020/216A 1020/216A
Kraftstoffzufihrung fuel inlet Porte pointeau /09DY 1024/09DY 1024 /09DY 1024/09DY

Webra
PROMIX

731 161

Er'saizteila Spare parts

Dusenstock 3 spfay bar

e




